T3 vasarlasakor mit kell nagyon megnézni

Az altalanos aut6s dolgokon kiviil:

kasztni: B oszlopok alja mindkét oldalon, de a jobb oldalon a tanksapka koriil is, a tol6ajto, csomagtérajtd
alja, az ablakkeretek aljai, hatso-alsé sarokelemek, elsé ajtok belép6-gumi alatti rész, vezetd taposdlemez a
szOnyeg alatt, toldajto sin also széle, elsd 1okharito feletti vizszintes lemez.

Motor: dieselnél: vizcsovek allapotara érdemes figyelni, kipufogo rogzitése, viz mennyiség (mindkét tarta-
lyban kell lenni viznek, a rendszam mogott kb. félig, a fels6 tartalyban a motortérben tele), ha turbos, ak-
kor érdemes nézni, hogy a turbé kornyéke olajos-e (szivocsd), hengerfej tomitésnél latszik-e olaj, vagy viz
szivargas, valté: rudazatnak mekkora a hltjatéka, sebességek konnyen megtaldlhatok és kapcsolhatdk, valté
mennyire zajos, van-e daral6 hang.

Futémii: dltalaban ez elsé felsé szilentek az Y lengékar belsé végeinél szoktak logni. Tekercsrugok - f6leg

hatsok - nincsenek-e eltorve. A hatso leng6kar felsé lapja, ahova a tekercsrugé tamaszkodik, nincs-e kiro-
hadva.
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